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Einfügepunkt

wie funktioniert Dachentwässerung heute?

Gefälle?

z.T. Leitungsführung in abgehängter Decke - Bemerkungen Pläne

wie funktioniert Dachentwässerung heute?

Gefälle?

Dachwasser: 9.8 l/s (DW 2/7/8/9)

Platzwasser Pumpe: 5.0 l/s (PW 2/3/4)

Platzwasser direkt: 3.9 l/s

Schmutzwasser C: 4.7l/s

Schmutzwasser D: 4.7l/s

Total: 28.1 l/s

Zulässige Abflussbelastung Qmax: 41.2 l/s

Dachwasser:   5.9 l/s (DW 1/3/4/5/6)

Platzwasser:   4.3 l/s (PW(1/6)

Schmutzwasser A: 5.0l/s

Schmutzwasser B: 5.7l/s

Total: 20.9 l/s

Zulässige Abflussbelastung Qmax: 22.3 l/s
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Mieterausbau: Bereich abgehängte Decke: i.L  max 35 cm ab UK Betondecke
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Mietfläche inkl. Nasszellen

442 m2

Objekt-Nr.
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Anzahl Nasszellen

3 

Beratung & Vermietung

Keller Immobilien
Kirchstrasse 1 
8304 Wallisellen

6 .  O B E R G E S C H O S S

Gioia Waser
+41 44 800 85 86
g.waser@kit.ch

Jacqueline Petrocchi 
+41 44 800 85 66
j.petrocchi@kit.ch


